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Q7-BL-FX – Balisa nieprzełączalna

Q7-BL-TR – Balisa przełączalna

Poręczny uchwyt 
ułatwiający przenoszenie

Poręczny uchwyt 
ułatwiający przenoszenie

Spełnia wymogi normy 
SUBSET-036
Typ balisy Balisa o zmniejszonym rozmiarze
Odporność 
na zanieczyszczenia

Klasa A

Programowanie Poprzez szczelinę powietrzną
Cechy szczególne	 Dezaktywacja/aktywacja balisy z poziomu programatora

Dezaktywacja Eurobalisy z systemu bez konieczności stosowania 
metalowej przesłony na urządzeniu

Sposób mocowania Dwa otwory w rozstawie 200mm, zalecane śruby M12 ze stali A2 lub A4
Wymiary 440 x 250 x 55mm
Kolor	 RAL1016 (żółty) lub inny zgodnie z wymaganiami zamawiającego
5 kluczowych elementów 
eurobalisy

Q7-BL-ALL  - elektronika balisy wraz z anteną
Q7-BL-ANT - programowanie i tele-powering
Q7-BL-ENC - obudowa Eurobalisy
Żywica ochronna wiążąca i wypełniająca
Tabliczka znamionowa

Spełnia wymogi normy 
SUBSET-036
Typ balisy Balisa o zmniejszonym rozmiarze
Odporność 
na zanieczyszczenia

Klasa A

Programowanie Poprzez szczelinę powietrzną
Cechy szczególne	 Dezaktywacja/aktywacja balisy z poziomu programatora

Dezaktywacja Eurobalisy z systemu bez konieczności stosowania 
metalowej przesłony na urządzeniu

Sposób mocowania Dwa otwory w rozstawie 200mm, zalecane śruby M12 ze stali A2 lub A4
Wymiary 440 x 250 x 55mm, kabel o średnicy 5 lub 9mm (bez złącza)
Kolor	 RAL1016 (żółty) lub inny zgodnie z wymaganiami zamawiającego
Interfejs C1, C6, z wyłączeniem C4
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Q7-UPKE  – Programator balis

Q7-UPKE-HAND – Programator balis (podręczny)

Widok panelu:

Widok panelu:

Podstawowe parametry Dezaktywacja/ aktywacja balisy z poziomu programatora
Poprzez szczelinę powietrzną
Bez kabli
Podręczna obudowa
Baterie wielokrotnego ładowania
Minimum 20h pracy baterii
Stopień szczelności obudowy IP65
Monolityczne PCB wewnątrz obudowy
Interfejs Wi-Fi do programowania z poziomu PC
Zaślepione złącze Ethernet do programownia (opcja)
Sygnał GPS dla synchronizacji czasu i lokalizacji programatora

Basic parameters Interfejs A, do odczytu balis
Poprzez szczelinę powietrzną
Bez kabli
Podręczna obudowa
Baterie wielokrotnego ładowania
Minimum 20h pracy baterii
Stopień szczelności obudowy IP65
Monolityczne PCB wewnątrz obudowy
Interfejs Wi-Fi do programowania z poziomu PC
Zaślepione złącze Ethernet do programowania (opcja)
Sygnał GPS dla synchronizacji czasu oraz lokalizacji programatora

antena

antena
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Q7-LU1-BOX-7U – Koder LEU LU1

Q7-LU2-BOX-7U – Koder LEU LU2

Interfejsy C1, C4, C6
Liczba kart kodera LEU 1 karta
Wysyłanie telegramu do Eurobalisy Na podstawie wgranej tablicy decyzyjnej
Maksymalna odległość od Eurobalisy Do 2000m
Rozmiar kasety LEU 6U 24TE
Pełne wymiary LEU 210x310mm (wysokość 7U)
Mocowanie 4 otwory montażowe w rozstawie 185x280mm, zalecane śruby M6
Wejścia analogowe Do 16 (odczyt w obu żyłach)
Napięcie wejściowe 24V DC

Interfejsy C1, C4, C6
Liczba kart kodera LEU 2 karty
Wysyłanie telegramu do Eurobalisy Na podstawie wgranej tablicy decyzyjnej
Maksymalna odległość od Eurobalisy Do 2000m
Rozmiar kasety LEU 6U 24TE
Pełne wymiary LEU 210x310mm (wysokość 7U)
Mocowanie 4 otwory montażowe w rozstawie 185x280mm, zalecane śruby M6
Wejścia analogowe Do 8 (odczyt w obu żyłach)
Wejścia analogowe 24V DC
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Podstawowe parametry Kompatybilny z Q7-UPKE
Programowanie Eurobalisy
Łączenie z Eurobalisą z wykorzystaniem szczeliny powietrznej lub interfejsu A
Dekodowanie telegramu na język ETCS
Generowanie telegramu dla Eurobalisy na podstawie bazy danych klienta
Tworzenie telegramu z wykorzystaniem języka ETCS

Cechy szczególne Proste kopiowanie telegramu z jednej Eurobalisy do drugiej
Aktywacja/dezaktywacja Eurobalisy z poziomu programatora Q7-UPKE
Czytanie i przechowywanie danych diagnostycznych

Q7-PROG – Oprogramowanie do programowania balis
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 rmDIAGdog – Robot diagnostyczny 
Spot® czyli robot produkcji Boston Dynamics może być wykorzystywany to zautomatyzowanego programowa-
nia, diagnostyki oraz utrzymywania balis w terenie. Powyższe funkcje są możliwe po zamontowaniu programatora 
Q7-UPKE na „głowie” robota. Dzięki temu Spot® jest w stanie wykryć balisę w terenie, oraz po umieszczeniu swojej 
„głowy” bezpośrednio nad nią, umożliwić Q7-UPKE nawiązanie z nią połączenia. Wszystkie balisy naszej produkcji 
(Q7 BL-FX/ Q7-BL-TR) posiadają wbudowany moduł GPS, który pozwala robotowi je wykrywać i przemieszczać 
się od jednej balisy do drugiej bez pomocy operatora. W przypadku zapewnienia szybszej diagnostyki dłuższych 
odcinków torów możliwe jest wykorzystywanie większej ilości robotów.

Podstawowe parametry Duża część nagłówka jest wypełniana automatycznie
Możliwość konfiguracji telegramów poprzez podanie wartości liczbowej, bądź 
opisowej zdefiniowanej przez Subset-26
Wybór długości telegramu (LONG/SHORT)
Wybór pakietów jest dostosowany do wybranej wersji wzorca (baseline)
Kontrola rozmiaru telegramu
Generowanie telegramów do bazy danych
Generowanie plików konfiguracyjnych dla LEU

Q7-TEL-ED – Edytor telegramów



Mapa systemów wykorzystujących komponenty produkcji Rail-Mil:

Rail-Mil Computers sp. z o.o.
03-982 Warszawa, Kosmatki 82

+48 222 099 450 | biuro@rail-mil.eu

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. 
Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rail-Mil Computers zastrzega sobie prawo do zmian.

Wybrane realizacje systemów wykorzystujących komponenty naszej produkcji:

KSP-7M
Komputerowy 
System Sygnalizacji 
Przejazdowej

CBL2010
System Cyfrowej 
Blokady Liniowej

rmDSIP
System Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej

*rm110-CS
Centrala Zasilająco-Sterująca dla 
Potrzeb Urządzeń Przeciwpożarowych

rm110
System Sterowania Urządzeniami 
Technicznymi Obiektów Kolejowych 
wraz z Integratorem Systemów 
i Urządzeń Ochrony Przeciwpożarowej

rmSDO
System Detekcji 
Obiektów w Strefie 
Zagrożenia

made in
POLAND


