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 Q2-CLI/Q2-AP dual radio AP/Client 
Pojazdowy / stacjonarny WLAN klient i access point 802.11a/b/g/n dual radio 
AP/Client 

Q2-CLI/Q2-AP dual radio AP/Client jest bezprzewodowym urządzeniem przeznaczonym do zapewnienia komunikacji 
w systemach transmisji w relacji tor-pojazd (T2G). Q2-CLI/Q2-AP bazuje na wielordzeniowym procesorze Power 
Architecture® T2080 o dużej mocy obliczeniowej, co zapewnia możliwość uzyskania wysokiego poziomu szyfrowania 
dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Wszystkie złącza takie jak: zasilanie, Ethernet (w tym 
zdolność do łączenia się i eksploatowania w sieciach typu HSR), GPIO itd. zlokalizowane są na przodzie aluminiowej 
obudowy, podczas gdy część złączy serwisowych znajduje się również pod pokrywą urządzenia. Urządzenie spełnia 
wymogi norm EN50155, EN62368-1 i EN45545 oraz zapewnia ochronę IP65. Na potrzeby zaawansowanej diagnostyki 
aplikacja może wykorzystać wbudowany dysk mSATA. Dzięki uniwersalnym wejściom i wyjściom oraz mocy 
obliczeniowej urządzenie może też zarządzać pracą innych komponentów pokładowych.  
 

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 

Interfejsy WLAN  2 x WLAN moduł radia (2.4 / 5.2 GHz) 

4 x TNC (F) złącze antenowe 

Normy telekomunikacyjne IEEE 802.11a/b/g/n (Wireless System) 

IEEE 802.11k (Radio Resource Measurement) 

IEEE 802.1Q VLAN 

IEEE 802.11i (Wireless Security) 

IEEE 802.3u for 10/100BASE-T 

IEEE 802.3ab for 1000BASE-T 

IEEE 802.1X (Network Security) 

IEEE 802.11r (Proactive roaming/handover) 

IEEE 802.11k (Radio Resource Measurement) 

IEEE 802.1Q VLAN 

IEC 62439-3:2016 (High Availability Seamlessly Redundancy) 

High radio power up to 1000mW 2.4GHz / 500mW 5.2GHz 

Główne CPU NXP T2080, Power Architecture, 1.8 GHz 

Pamięć rozszerzalna 1 x mSATA 
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INTERFEJSY I/O NA FRONCIE: 

Bezpośredni dostęp 1 x wejście DC  

110 V DC (zakres od 36 do 160 V DC) z izolacją 1.5 kV, złącze M12 A  
(M) (jednakowe w Q2-CLI and Q2-AP) 

4 x TNC (f) złącze antenowe 

2 x GbE ze złączem M12 Code X (F) 

1 x 100 MbE ze złączem M12 Code D (F) 

1 x wskaźnik LED zasilania 

1 x wskaźnik LED “live”  

4 x wskaźnik LED aktywności anten 

3 x wskaźnik LED aktywności Ethernetu 

 (Opcjonalnie) 
1 x 23 – złącze RT360  
̵ 4 niezależne wejścia (24 V DC) i 4 wyjścia przekaźnikowe NO/NC 
̵ Wszystkie I/O izolowane od siebie >500 V 

Pod pokrywą aluminiową 
(Interfejsy serwisowe) 

1 x RS232 ze złączem RJ45  

1 x GbE ze złączem RJ45  

1 x USB ze złączem USB-A 

1 x przycisk Reset 

 
ŚRODOWISKO: 

Zakres temperatur pracy -40°C do +70°C 

Wilgotność względna Od 0% do 95% 

Przepływ powietrza Nieokreślony gdy góra obudowy ma możliwość konwekcji swobodnej przy 
maksymalnej temperaturze otoczenia 48°C 

W innych przypadkach: 0.5 m/s 

 
ZGODNOŚĆ: (spełnia następujące wymogi oraz normy) 

 PN-EN 50155:2018-01 

IEC/EN62368-1:2015-03 

PN-EN 50121-1:2008 

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 

PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012 

PN-EN 55032:2015-09/A11:2020-07 

PN-EN 55024:2011/A1:2015-08 

PN-EN 45545-1:2013-07 

PN-EN 45545-2+A1:2015-12 

PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05 

PN-ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017-11 

PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 

IEC 62439-3:2016 

Ochrona IP65  

 
STRUKTURA: 

Budowa Obudowa aluminiowa bez wentylatora 

Wymiary 256 mm (W) x 170 mm (D) x 70 mm (H) 

Waga ok. 3.7 kg 

 
MTBF: >230 000 godzin (przy 40°C) 
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NAZWA PRODUKTU NUMER KATALOGOWY OPIS / WERSJA 

Q2-CLI/Q2-AP 30755 - 

 

WIDOK Z GÓRY: WIDOK PERSPEKTYWICZNY: 

WIDOK OD PRZODU 

OPIS ZŁĄCZY : 


